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Réaliser de maquettes réalistes d’habitats et ouvrages

Un travail sur la reproduction en maquette d’un ponts romain selon la technique de construction réelle.

La problématique posée peut être : “comment les romains ont-ils pu réaliser ce type de pont sans 
autre matériaux de construction que des blocs et un mortier et sans autre matériau d’échafaudage que 
du bois ?”

Réalisation
Le socle qui représente le lit de la rivière à franchir est sculpté dans cet exemple dans un bloc de 
mousse rigide de polystyrène extrudé (Dépron).
La maquette est réalisée avec les mini-briques montées au mortier au sable.
Les pièces de bois pour les étais et gabarits sont en balsa.
L’eau est symbolisée par du silicone, celui que l’on utilise pour la réalisation des moules souples
(Cf page 16).
Il a fallu environ 110 mini-briques pour réaliser la maquette présentée ici.

Echelle 1 : 4

La maquette en cours de construction,
avec les étais en place.
Les garde corps ne sont pas encore posés.

Maquette de pont Romain - Présentation

On peut télécharger gratuitement
le modèle volumique
sur www.a4.fr
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Maquette de pont Romain - Diaporama de la réalisation 1/3

Découpe dans le terrain des emplacements pour les 
fondations à l’aide de cutter (Cf page 24).

2

Mise en place et scellement des deux fondations qui 
soutiendront la voûte à l’aide de notre mortier au sable (Cf 
page 08).

3

Quand les fondations sont sèches, mettre en place les 
gabarits qui supporteront les briques de la voûte.

5

Mise en place et scellement de la voûte au mortier.

6

4 Réalisation du gabarit pour la mise en place de la voûte.
Découper les éléments des gabarits dans les planches de 
balsa 3 mm, en suivant le plan de découpe et les assembler 
à l’aide de colle.

Découpe du profil du terrain à l’aide de la table de découpe 
à fil chauffant (Cf page 23) dans un bloc de mousse rigide 
(Styrodur®) de 400 x 97 x 80.

1

Découpe du profil du terrain
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Maquette de pont Romain - Diaporama de la réalisation 2/3

Maçonner les deux côtés de la voûte. 
Avant de continuer la construction, il faut laisser sècher 
complètement le mortier.

7

Quand le mortier est bien dur, retirer les béquilles pour faire 
glisser le demi gabarit de gauche.

8

Le demi gabarit de gauche étant retiré, le reste du gabarit 
peut être retiré.

9

La voûte terminée est débarassée de ses gabarits.
Elle peut maintenant supporter le reste de la construction.

10

Mise en place d’un côté du pont. Il est nécessaire d’ajuster 
les briques en les taillant avant de les sceller. Utiliser une 
tenaille et un marteau pour les couper et une râpe ou du 
papier de verre pour les ajuster.

11

Maçonner le premier côté.

12

Ajuster le deuxième côté et le maçonner.

13

Garder vos chutes de briques, elles permettent de remplir 
les parties vides, d’utiliser moins de mortier et de consolider 
la structure intérieure du pont.

14
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Maquette de pont Romain - Diaporama de la réalisation 3/3

Procéder de la même manière pour l’autre côté du pont.

15

Maçonner l’intérieur du pont en prenant soin de bien 
mélanger les chutes de briques et le mortier.

16

Mettre en place les briques de la chaussée sur le mortier 
frais.

17

Procéder de la même manière pour l’autre côté du pont et 
remplir les joints de la chaussée avec du mortier.

18

Mettre en place le premier garde corps, la brique centrale 
est à tailler.

19

Mettre en place le deuxième garde corps et le maçonner.
Terminer la chaussée avec du mortier et laisser sécher. 
Après 24 heures, vous pourrez passer une éponge humide 
afin de retirer les traces de mortier sur les briques.

20

Une fois sec et propre 
vous pouvez décorer votre ouvrage à l’aide 
de gouache, herbes sèches, 
sable, terre, etc...
Ici l’eau à été représentée par une coulée de silicone souple bleu.
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Un dossier très complet (42 pages) est proposé autour de ce projet. On peut le télécharger sur 
www.a4.fr.
De même un kit de réalisation est proposé sous la référence “K-BUNGA-01” et un CD Rom sous 
la référence “CD-BUNGA”.

La problématique posée est l’aménagement d’un petit site d’accueil de vacanciers dans des bungalows d’une pièce.
Le projet porte sur :	

- l’aménagement du site, la voirie, l’implantation des bungalows, en respectant le PLU (plan local d’urbanisme),	
- l’agencement des bungalows en respectant un cahier des charges,	
- la réalisation de maquettes selon les principes constructifs réels (parpaings collés au mortier, poutres et linteaux en bois).

On pourra réaliser	
- des maquettes réalistes de bungalows au 1 : 25 à partir de briques, mortier, bois, etc.	
- une ou plusieurs maquettes du site. L’échelle 1 : 50 nous paraît la mieux adaptée.

Réalisation   
- La maquette du bungalow est réalisée à l’échelle 1 : 25 en mini-briques avec des linteaux en bois.
Les éléments sanitaires, la kitchenette, la porte et la fenêtre sont aussi proposés à l’échelle pour une maquette réaliste 
avec l’aménagement. Le travail proposé conduit les groupes d’élèves à proposer et réaliser chacun un projet original.
- La maquette du site est réalisée à l’échelle 1 : 50 sur un support carton ou plastique type polypropylène alvéolaire.

Maquette d’un bungalow de vacances - Présentation

Télécharger gratuitement
le dossier complet
et les modèles volumiques
sur www.a4.fr
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MAQUETTE
DU BUNGALOW
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Eléments dimensionnés pour l’échelle de la maquette 1 :25.

Positions de la cloison, de la porte et de la fenêtre
montrées à titre d’exemple.

Document élève

REPERE DESIGNATION CARACTERISTIQUES

01 01 Plate forme (radier) PVC expansé gris, 220 x 173 x 3 mm.
02 140 Briques PS recyclé, 31 x 15,5 x h 13,5 mm.
03 20 Demi briques PS recyclé injecté, 15,5 x 15,5 x h 13,5 mm.
04 Linteau de fenêtre Baguette de bois, 13,5 x 10 x 93 mm.
05 01 Panne faîtière Baguette de bois, 8 x 10 x 210 mm.

NOMBRE

06 Linteau de porte Baguette de bois, 13,5 x 10 x 77,5 mm.
07 01 Cloison Carton mousse 3 mm (dimensions selon projet).
08 01 Toiture Polypropylène alvéolaire rouge, 264 x 237 x 3 mm.

01

01

09 01 Dormant de porte PS Injecté, pose dans ouverture 62 x h 42,5 mm.
10 01 Porte PS Injecté - 2 sens de pose : ouverture à droite ou à gauche.
11 01 Dormant de fenêtre PS Injecté, pose dans ouverture 46,5 x h 85 mm.
12 02 Fenêtre PS Injecté - Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur.

13  14  15  16 Sanitaires et kitchenette PS Injecté - Nomenclature détaillée avec le dessin de la panoplie injectée.01 de chaque

10

0911

12

02

01

03

04

06

07

05

08

Remplissage au mortier
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Exemples de réalisations avec les mini-briques et le mortier spécial au sable.


