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Girouette lumineux

Ecarteur lumineux pour cycle

Jouet lumineux

Dossiers techniques 
des supports proposés pour différentes applications 

autour du module lumineux
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Jouet éolien - Présentation
Document professeur

Jouet éolien 

Constitué du module lumineux éolien monté sur un bâton ou une baguette
de bois ou de plastique.

Poignée

Module lumineux



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Eclaté et nomenclature

Jouet éolien

17

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

REPERE DESIGNATION CARACTERISTIQUES

EOL-A 01 Module éolien lumineux Module lumineux K-EOL-A-01
19 01 Poignée Bois ou plastique

NOMBRE

EOL-A

19
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Girouette lumineuse - Présentation
Document professeur

Girouette lumineuse
pour le jardin ou la terrasse.

Support Girouette
réf : K-EOL-AGI

Module lumineux



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Nomenclature générale

Girouette lumineuse

19

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

REPERE DESIGNATION CARACTERISTIQUES

EOL-A 01 Module éolien lumineux Module lumineux K-EOL-A-01
10 01 Socle 1 PVC expansé noir, 180 x 180, épaisseur 6 mm.
11 01 Socle 2 PVC expansé noir, 125 x 125, épaisseur 6 mm.
12 01 Socle 3 PVC expansé noir, 88 x 88, épaisseur 6 mm.
13 01 Mât Jonc aluminium Ø 6 x 500 mm.

NOMBRE

14 01 Demi poutre A PVC expansé noir, 195 x 20, épaisseur 6 mm.
15 01 Dérive Polypropylène noir, 160 x 143,5, épaisseur 05 mm.
16 01 Demi poutre B PVC expansé noir, 195 x 20, épaisseur 6 mm.
17 04 Vis Acier zingué, TF 2,9 x 9,5 pozi.
18 02 Rondelle de blocage Demi ronde pour jonc Ø 6 mm.

K-EOL-AGI

17

EOL-A

10

13

11

12

14

15

16

18



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Socle (10)
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

20

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

180

6
18

0

Socle 1 : PVC ex 6 x 180 x 180. 	
Le trou central (pour fixation du mât) sera perçé	
une fois les 3 plaques de socle assemblées (collées).



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Socle (11)
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

21

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

125

12
5

6

Socle 2 : PVC ex 6 x 125 x 125. 	
Le trou central (pour fixation du mât) sera perçé	
une fois les 3 plaques de socle assemblées (collées).



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Socle (12)
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

22

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

88

88
6

Socle 3 : PVC ex 6 x 88 x 88. 	
Le trou central (pour fixation du mât) sera perçé	
une fois les 3 plaques de socle assemblées (collées).



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Socle entier
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

23

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 2

Socle entier.	
Réalisé par assemblage (collage - colle PVC) des 3 parties (socle 1, socle 2, socle 3).

Perçage : perceuse à colonne.

Trou Ø 6 x profondeur 17
perçé aprés assemblage
du socle

17

3 
x 

6 
(=

18
)

Socle 3 (12)

Socle 2 (11)

Socle 1 (10)



24www.a4.fr

Assemblage du socle
Document professeur

Socle 3

Socle 2

Socle 1

Perçage Ø 6 au centre
après collage des 3 parties
du socle.

Collage : avec colle PVC (COL-PVC-200GR) 
Sèchage : sous presse 
Perçage : perceuse à colonne



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Dérive (15)
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

19

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

10

25
25

16
0

Format brut polypropylène 168 x 197 x 0,5 mm.

Découpe : ciseaux ou CN.
Perçage : emporte pièces ou CN.

Seul l’entraxe de 25 mm entre les 2 trous ainsi que les dimensions maximales
(168 x 197) sont imposés. 
On peut utiliser ce plan comme gabarit de découpe ou dessiner d’autres formes de dérive.

pour réaliser un gabarit de traçage à partir du plan, 
vérifier que votre imprimante
ne change pas les cotes en réduisant le dessin.

Exemple d’une variante
pour le dessin de la dérive



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Les 2 demi-poutres A et B
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

26

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

10

20

6
10

25

19
5

5

Ø 3

620

19
5

6

1/2 poutre A (14) PVC ex 6 x 20 x 195 1/2 poutre B (16) PVC ex 6 x 20 x 195



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Corps de la girouette
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

27

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

Coller et visser les 2 1/2 poutres ensemble. Utiliser 4 vis VBA TF 3 x 9,5.

Perçage : perceuse à colonne ou chignole.
Collage : utiliser une colle PVC.

Intercaller la dérive entre les 2 1/2 poutres
lors de l’assemblage (voir page suivante).

11

Trou débouchant Ø 6,5 percé après assemblage
des 2 1/2 poutres A et B.

Coupe partielle :
détail de l’assemblage par vis.



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Corps de la girouette
Montage

Girouette lumineuse

28

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

Dérive (15)

1/2 poutre B (16)

Vis

Perçage : perceuse à colonne ou chignole.
Collage : utiliser une colle PVC.

Intercaller la dérive entre les 2 1/2 poutres
lors de l’assemblage.

Trou débouchant Ø 6,5 
percé après assemblage
des 2 1/2 poutres A et B.

1/2 poutre A (14)

Colle indispensable
dans cette zone.



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Mât (13)
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

29

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 2 : 1

Découpe : ciseaux ou CN.
Perçage : emporte pièces ou CN.

50
0

Chanfrein 1 x 45°

Chanfrein 1 x 45°

Mât (13) Jonc aluminium Ø 6.



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Rondelle de blocage (18)
Dessin de Définition

Girouette lumineuse

30

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

6
16

Ø 6
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Girouette lumineuse - Organigramme de fabrication et Montage
Document professeur
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Description du kit (K-EOL-AGI-01)

Document professeur

www.a4.fr

Girouette lumineuse
Désignation et références A4	 Quantité	 Repère Dessin
Polypropylène noir 168 x 197, épaisseur 0,5mm.	 01	 18
PP-0M5-168X197-N

PVC expansé noir 180 x 180, épaisseur 6mm.	 01	 13
PVCEX-6-180X180-N

PVC expansé noir 125 x 125, épaisseur 6mm.	 01	 14
PVCEX-6-125X125-N

PVC expansé noir 88 x 88, épaisseur 6mm.	 01	 15
PVCEX-6-88X88-N

PVC expansé noir 20 x 195, épaisseur 6mm.	 02	 17
PVCEX-6-20X195-N		 19

Jonc aluminium Ø 6mm x 500.	 01	 16
JALU-6-500

Rondelle PA6 rouge demi ronde de blocage pour axe ou jonc de Ø 6mm.	 01	 21
SK-011-0060

Vis tête fraisée 2,9 x 9,5 - pozi. 04 20
VIS-TF-2M9X9M5

Contenu du kit de base 

Le kit référence K-EOL-AGI-01 contient toutes les pièces et matériaux nécessaire à la réalisation du module lumineux 
décrit ci-avant dans ce dossier.

Toutes les pièces sont disponibles au détail pour une liberté totale de réalisation.
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Ecarteur pour cycle - Présentation
Document professeur

www.a4.fr



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Eclaté et Nomenclature

ECARTEUR 
DE VELO

35

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

REPERE DESIGNATION CARACTERISTIQUES

EOL-A 01 Module éolien lumineux Module lumineux K-EOL-A-01
19 01 Bras Jonc PVC blanc Ø 10 x 280 mm.
20 01 Collier en P Collier en P pour tube de Ø 17 à 21 mm.
21 01 Caoutchouc antidérapant Bracelet élastique noir 50 x 8 mm.
22 01 Vis Acier zingué TC fendue M5 x 30 mm.

NOMBRE

23 Ecrou papillon Acier zingué M5.
24 01 Rondelle Acier zingué Ø int. 5, ext. 15 mm.

01

K-EOL-AEC

22EOL-A 19

21202423



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Bras avant pliage

ECARTEUR 
DE VELO

36

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

R 5

Trou débouchant Ø 5

Jonc PVC Ø 10

23

5

15

28
0

21

43
7,

5
7,

5

Trou Ø 2 x prof 5



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Bras plié

ECARTEUR 
DE VELO

37

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 1 : 1

90°

30

R 10 mini



PROJET PARTIE

TITRE DU DOCUMENT

A4

Nom

ClasseCollège

Date Collier antidérapant (21)
et collier en P (20)

ECARTEUR 
DE VELO

38

Document élève

TECHNOLOGIE
www.a4.fr

Echelle 2 : 1

38

12

Serrage sur
sur tube Ø 17 à 21

53

8

Collier en P (20)

Collier antidérapant (21)

Caoutchouc 1 x 8 x 53.
A découper dans le bracelet élastique 50 x 8 fourni dans le kit (K-EOL-A-01).
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Ecarteur pour cycle - Organigramme de fabrication et Montage
Document professeur
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Description du kit (K-EOL-AEC-01)

Document professeur

www.a4.fr

Option “Ecarteur de vélo”
Désignation et références A4	 Quantité	 Repère Dessin
Jonc PVC blanc Ø 10 x 330mm.	 01	 22
JPVC-D10-330-BC

Collier en P pour tubes Ø 17 à 21mm.	 01	 23
SK-445-0040-BC

Bracelet élastique noir 50 x 8mm.	 01	 24
BRAELA-50X8-N

Ecrou papillon acier zingué M5.	 01	 26
ECR-PAP-ACZ-M5

Rondelle acier large 5 x 15.	 01	 27
ROND-LA-ACZ-M5

Vis acier tête cylindrique fendue M5 x L30. 01 25
VIS-ACZ-M5X30

Contenu du kit de base 

Le kit référence K-EOL-AEC-01 contient toutes les pièces et matériaux nécessaire à la réalisation du module lumineux 
décrit ci-avant dans ce dossier.

Toutes les pièces sont disponibles au détail pour une liberté totale de réalisation.
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